SIMULATEUR RESEAU Version 1.0 Manud utilisateur

Présentation de |’ application

Le programme « Simulateur Réseau » est destiné a faciliter I apprentissage des concepts liés
aux réseaux d ordinateurstels qu'ils sont abordés en BTS Informatique de gestion.

Danssaversion 1.0, il permet :
- Decongtituer un réseau composé de stations de travail, de hubs, de switchs et de
cables.
- Desimuler le fonctionnement de ce réseau au niveau Ethernet.
- Desimuler le fonctionnement de ce réseau au niveau IP.

A/ M ode conception

1. Constitution d’ un réseau

a. Généralités

Au sens de I’ application, un réseau est un ensemble de composants (stations, hubs, switchs,
cables). Un réseau peut étre enregistré sur disgue sous laforme d’un fichier XML. Un réseau
est donc un document du simulateur. Les documents peuvent étre gérés de maniére classique a
I”aide du menu « fichier ».

La constitution d'un réseau se fait en mode « conception réseau ». Labarre d outils de ce
mode est constituée de 5 déments :

Hub Stitch
& ‘_._,lglu il

De gauche adroite :

- Outil «fleche » : il permet de sélectionner les composants du réseau (postes, hubs et
switchs) pour les déplacer ou les supprimer. La sélection multiple est accessible avec
la souris, en encadrant les composants ou en effectuant une séquence classique de
type «clic, ctrl-clic,... ».

- Outil «céble»: il permet de créer un cable entre 2 points de connexion (carte réseau
d’ une station ou port d’un hub ou d'un switch).

- Outils « station », « hub » et « switch » : ils permettent respectivement la création
d une station de travail, d un hub et d’ un switch.

b. Création des composants

Unefois |’ outil sélectionng, il suffit de cliquer dans la surface de travail pour créer une
station, un hub ou un switch.

Un menu contextuel permet d’ éditer leur configuration :

- Station : nom et nombre de cartes réseaux.
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- Carteréseau : adresse Mac (lecture seule).

- Hub: nom, nombre de ports normaux et nombre de ports de cascade (les ports de
cascade sont dessinés en gras).

- Switch : nom, nombre de ports normaux, de ports de cascade, de ports 802.1q, type
(on the fly, store and forward), gestion spanning tree, niveau de vlan géré.

En ce qui concerne les cables, ils doivent étre tracés entre deux points de connexion (carte
réseau ou port) al’aide de la souris (clic sur le premier point, puis clic sur le second). Pour
configurer ou supprimer un cable, il faut utiliser le menu contextuel accessible sur I’un de ses
points de connexion (le type de cable et lalongueur sont paramétrables).

2. Paramétrage de |’ application

a. Principe

Un certain nombre de parametres de I’ application sont configurables al’aide du menu
« Options ». « Configurer » donne acces al’ écran permettant la configuration des paramétres :

=

Cancepion | Ethemet |

Miveau Ylan d'un switch IEI 3: [0 non gereg)

7 | Mb de ports.d'un hub m x| Trait nommal
7 | Parts cascade d'un hub ﬁ_g 7 | Objet zélectionng
7 | Mb de portz d'un switch E_E 7 | Connesion connectées
k7 | Paorts cascade d'un switch Fi_g &7 | Connexion déconnectee
7 | Parts 802 7g d'un switch |-D_§ 1 | Surbrillance connesion
&7 |Longueur cable par défaut |20 =
7 | | ongueur maximale cable IEFE
k7 | Switchs store and fanaard v
&7 | Spanning tree par défaut v

o

charger zaLyvegarder valeurs par défaut | fermer

- Chague paramétre peut étre modifié al’ aide d’ un contréle « numeric UpDown »,
d’ une case a cocher ou d’ un éditeur de couleurs (bouton ...).

- Lafleche présente devant chague paramétre permet de lui redonner sa valeur par
défaut. Le bouton « valeurs par défaut » restaure la valeur par défaut de tous les
parametres.

- Lesboutons « charger » et « sauvegarder » permettent de gérer desfichiers de
configurations mémorisant I’ ensemble des paramétres. Si un fichier de configuration
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de nom « param.xml » est présent dans |e répertoire d’ exécution, le programme le
charge automatiquement au démarrage.
- Lestroisvolets correspondent chacun al’ un des modes de fonctionnement.

b. Volet Ethernet

La configuration du mode Ethernet offre les possibilités suivantes :

Paramétrage ) j e ;lglﬂ
Corception  Ethermet |T|:|:|.-"||:|!
k7 | Ecoute avant émizsion 100 = &7 | Couleur premigre trame
7 | Temps émizzion trame m &7 | Couleur zeconde trame
k7 | Coefficient trame courte m &7 | Couleur collision
&7 |Coefficient trame longue {1.50 = &7 | Connexion allumee
&7 | Temps retournement hub 500 E &7 | Connexion active
&7 | Tpz retournement switch (500 E &7 | Connexian en emeur
K7 | Yitezze des rames m &7 | Connexdion bloguge
&7 | Temps inter-trames 300 E &7 | Couleur margue 802.1q
K7 | Aftente lors des démos m &7 | Moeuds tracés par défaut
&7 | Mantrer la trame v K7 | Witesse ralenti en 3 Iﬂ
K7 | Les stations s'annoncent i
Délai réémizzion : n® trame ® w * nb d'eszaiz © = * nb aléatoire(entre 1 et | +2
olwiE = ekpr = wlyF = effw =

charger | zallvegarder

| waleurs par défaut I fermer |

Les temps sont exprimeés en millisecondes.

- Ecoute avant émission : temps d’ écoute observée par un émetteur avant I’ émission
d une trame.

- Tempsémission trame : durée d’ émission d’ une trame.

- Coefficient trame courte : coefficient multiplicateur appliqué au temps d’ émission
d’ une trame courte.

- Coefficient trame longue : coefficient multiplicateur appliqué au temps d’ émission
d’ une trame longue.

- Tempsretournement hub : délai de réémission d’ un trame par un hub.

- Tempsretournement switch : délai de réémission d’un trame par un switch.

- Vitesse des trames : nombre indiguant la vitesse de propagation d’ une trame sur le
cable. Plus ce nombre est grand, plus la propagation est rapide (ce paramétre
conditionne également la vitesse de propagation des paquets en mode Tcp/Ip).

- Tempsinter trames: délai separant I’émission de deux trames (ce délai inter trames est
visible lorsqu’ un port de switch doit émettre deux trames de maniére consecutive).
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- Attente lors des démos : temps d’ attente entre deux opérations lors d’ une mini-démo
exécutée en mode automatigue (ce parameétre est également utilisé en mode Tcp/Ip).

- Montrer latrame: faut-il afficher latrame pendant les simulations ?

- Lesstations s annoncent : Si cette case est cochée, les stations s'annoncent lors de leur
démarrage en mode Ethernet. Cela permet de constituer la table mac/port des switchs
et latable port/vlan des switchs gérant les vlans de niveau 2 de maniéere automatique.

- Couleur marque 802.1q : couleur de la margue de la trame entre deux ports 802.1q.

- Leparamétrage des autres couleurs et du tracage des noauds se passent de
commentaire.

- Vitesseralenti en % : coefficient utiliser pour ralentir I’ exécution en mode ralenti
(également utilisé en mode Tcp/Ip).

- Déla réémission : temps d’ attente en millisecondes avant la réémission d’ une trame
apres détection d'une collision. Ce délai est calculé par laformule : n° de trame (1 ou
2) * W * nombre d’'essais* X * nombre aléatoire (entre 1 et Y) + Z. Lesvaleurs W X
Y et Z sont paramétrables. Si W vaut 0, le numéro de trame n’ est pas pris en compte.

c. Volet Tcp/lp

La configuration du mode Tcp/Ip offre les possibilités suivantes:

CTTTSS— _imix

Ennceptinni Ethemet Tepdlp I

Couleur des paquetz [P |

Langueur dune "route” [P W
Montrer la trame W

TTL cache ARP [0 =]
Atterte Ping # échec WE
TTL paguet [P i-E_E

EARARARARAR

charger zalvegarder valeurs par défat | fermer

- Longueur d’'une «route » IP : le temps de tragage de la route empruntée par un paquet
augmente avec cette valeur.

- TTL cache ARP : nombre de paquets IP émis avant disparition des entrées
dynamiques des caches ARP.
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- Attente Ping si échec : durée d attente avant |’ affichage d’ un message quand un
« ping » échoue. Ce délai commence aprés lafin de lasimulation.
- TTL paquet IP : nombre de sauts maximum d'un paquet IP.

B/ Mode Ethernet

1. Présentation générale

Ce mode est utilisé pour mettre en évidence les transferts de trames Ethernet entre les
différents éléments du réseau.

a. Passage en mode Ethernet

Au passage en mode Ethernet, chaque point de connexion affiche son état (couleurs par
défaut) :

- Orange: en fonctionnement, non connecté.

- Vert : en fonctionnement, connecte.

- Rouge: en erreur (céble incorrect entre les deux points de connexion).
- Rose: port invalidé par « spanning tree » ou bloqué manuellement.

- Blancou gris: le composant est éteint.

Il est possible d’ éeindre ou d’ allumer une station, un hub ou un switch par I’intermédiaire de
son menu contextuel.

Le menu contextuel d’un switch permet également :

- D’éditer satable mac/port.

- Delui faire découvrir le réseau.

- Devider satable mac/port.

- De configurer son type (on the fly, store and forward).

- D’éditer satable port/vlian s'il gereles vlans de niveau 1.

- De consulter satable port/vlan, de laréinitiaiser, d éditer satable mac/vlan s'il gére
les vlans de niveau 2.

Apres |’ édition de la table mac/vlan, les ports connus dans la table mac/port qui sont
concernés par les modifications sont affectés aleur nouveau vlian dans latable port/vian.

Lorsqu’ un switch ne gére pas spanning tree, il est possible de bloquer (ou de débloquer)
manuellement I’ un de ses ports par I'intermédiaire du menu contextuel du port.

Une «info-bulle » est affichée sur les switchs (configuration du switch) et sur les cartes
réseaux (adresse mac de la carte) lors du survol de I’ élément par la souris.

b. Smulations
Une simulation consiste en I’ émission d’ une trame par une carte réseau. Elle est lancée a

I”aide du menu contextuel de la carte émettrice. Une trame peut étre émise en broadcast ou en
unicast (il faut dans ce casindiquer |’ adresse mac destinataire en cliquant sur la carte
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concernée). En mode « trameréelle », il est possible d’ émettre deux (et seulement deux)
trames concurrentes.

Deux boutons sont disponibles dans la barre d’ outils :

- Lepremier permet d’ indiquer quel(s) nceud(s) du réseau doivent étre « tracés », ' est-
a-dire quels composants afficheront des « mini-démos » pendant les simulations.

- Lesecond (Bis/Stop), permet de rejouer la derniére ssmulation (Bis) ou de stopper une
simulation en cours (Stop).

Quatre types de simulation sont disponibles :

- Automatique : chague composant tracé affiche une « mini-démo » pour illustrer son
fonctionnement, chaque « mini-démo » est temporisée.

- Pasapas: idem, maisles « mini-démos » ne sont pas temporisées, ¢’ est |’ utilisateur
qui lesfait progresser.

- Manue : c'est al’ utilisateur d’indiquer les actions réalisées par chague composant.

- Trameréelle: ce mode de fonctionnement permet d’illustrer e phénomeéne des
collisions et de montrer la différence entre les deux types de switch.

En fonction du type de smulation choisi, 4 options sont disponibles :

- Full duplex (trame réelle seulement) : si cette option est activée, les cartes réseaux et
les switchs sont de type full duplex avec auto détection.

- Raenti (automatique ou trame réelle) : ralentit la simulation.

- Message réception : les stations destinataires d’ une trame affichent un message de
réception (désactivé si deux trames sont émises).

- Démo émission (trame réelle seulement) : les points de connexion qui émettent une
trame montrent leur activité pendant les émissions.

Lors d' une simulation, le contenu de la trame est affiché (ceci est paramétrable). Une « info-
bulle » est disponible sur chacun de ses éléments.

2. Simulations « Automatigue » et « Pas a pas »

Chaqgue composant actif et « tracé » qui recoit latrame affiche une fenétre « mini-démo ». Cet
écran indique chague étape du traitement de latrame ainsi que les informations nécessaires a
la compréhension de ce traitement.

II "I“i r“E:-:aminer |e port d'onigine

IF"ult d'ongine: 2

Port |2 De {mac? “ers |BCAST

Les boutons disponibles permettent (de gauche adroite) de:

- Stop: arréter ladémonstration en cours (mais pas la simulation).
- Pause: faire une pause.
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- Rembobiner : revenir au début de la démonstration.
- Lire: reprendre une démonstration interrompue par une pause.

Pour les ssmulations de type « Pas a pas », |e bouton « pause » est remplacé par un bouton
« reculer », on passe d’ une étape ala suivante al’ aide du bouton «lire », d'une étape ala
précédente al’aide du bouton « reculer ».

3. Simulation « Manuelle »

Chaqgue composant actif et « tracé » qui recoit la trame affiche une « mini-démo »:

XN
Ll 5

Editer la table mac/port..
I S électionner ports de réémizsian...

F&emettre sur ports sélectionnés
Fort | W e pas réémettre

Cet écran permet al’ utilisateur d'indiquer chague étape du traitement de latrame. Les libellés
d’ étapes intermédiaires sont suivis de trois points de suspension. Ces étapes peuvent étre
accomplies dans un ordre quelconque. Les autres étapes mettent fin au traitement de latrame.
Lelogiciel indique al’ utilisateur I’ exactitude de ses choix.

Le seul bouton disponible est le bouton « stop ».
Lorsqu’il s'agit d' un switch, I’ utilisateur est amené a éditer des tables. Par exemple, |’ édition

de latable mac/port conduit al’ écran suivant (le principe de I’ édition est valable pour toutes
lestables) :

Table mac/port switch swi )

Adregzze Fort TTL _ﬂl
rnacd 1 Moyen ﬂ
mac1 1 k open T

mac3d 7 Eleve j

Chaqgue ligne est une entrée de la table mac/port du switch : Adresse mac, numéro de port et
TTL (celui-ci évolue a chaque passage d’ une trame dans le switch). Ces informations sont
générées par |e passage des trames (ou par la découverte du réseau) et peuvent étre modifiées
en mode Ethernet a1’ aide du menu contextuel du switch.

L es boutons permettent (de haut en bas) :

- Annuler : annule toutes les modifications effectuées depuis le début de |’ édition de la
table.

- Plus: gout d' une entrée dans latable (cliquer sur la carte réseau pour indiquer
I” adresse mac et choisir un numeéro de port).

- Moins: supprimer une entrée de latable.
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- «...»: modifier une entrée apres avoir sélectionné laligne correspondante
(généralement utilisé pour réinitialiser le TTL). Un double-clic sur une ligne permet
également d’ entrer en mode « modification ».

4. Simulation en « Trame rédlle »

Dans les types de simulation présentés jusgu’ alors, le temps d’ émission de latrame n’ est pas
pris en compte, latrame « envahit » le réseau, son émission n’est pas bornée. En mode

« Trame rédlle », ce temps est pris en compte. Lors de |’ émission d' une trame, il est possible
de paramétrer sataille (trame courte, normale ou longue).

Ce type de simulation permet de mettre en évidence le phénomene des collisions car il est
possible d’ émettre deux trames simultanément. Dans ce cas, |es supports physiques
d’emission et de réception des cables a paires torsadées sont représentés.

Pour simuler une collision :

- Demander I’émission d’' une trame (menu contextuel de la carte émettrice, ne pas
cliquer sur « ok »).

- Demander I’émission d’ une seconde trame (menu contextuel de la seconde carte
émettrice).

- Paramétrer les deux émissions (destinataire, taille de latrame).

- Emettre |’ une des deux trames, puis |’ autre al’ aide du bouton « ok » des dialogues.

Ce type de simulation permet également de voir la différence de comportement entre un
switch « on the fly » et un switch « store and forward ».

C/ Mode Tcp/lp

1. Présentation générale

Ce mode est utilisé pour mettre en évidence les échanges de paquets entre | es stations du
réseaul. |l permet également d'illustrer le fonctionnement du protocole ARP et e mécanisme
du routage.

a. Passage en mode Tcp/lp

L’ état de chague point de connexion est affiché de la méme maniére qu’ en mode Ethernet.

Il est également possible d’ éteindre ou d’ allumer une station, un hub ou un switch par
I"intermédiaire de son menu contextuel.

Le menu contextuel d’ une station permet également :

- D’ éditer saconfiguration IP : nom d héte (e nom défini en mode conception),
passerelle par défaut, routage actif (disponible seulement si 1a station possede
plusieurs interfaces).

- D’éditer satable de routage.

- D’ éditer son cache ARP.

- Devider son cache ARP.
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- D’ éditer son fichier « hosts » (seul mécanisme de résolution de noms dans cette
version du logiciel).
- Desimuler I'envoi d un « ping ».

Le menu contextuel d' une carte réseau permet d’ éditer sa configuration IP : adresse et masgue
de sous réseall.

Les modifications effectuées lors de la configuration IP d’ une carte ou d’ une station sont
répercutées sur latable de routage.

Une «info-bulle » est affichée sur les stations et sur les cartes réseaux lors du survol de
I’ éément par la souris.

b. Smulations

En mode Tcp/Ip, une simulation consiste en I’ envoi d une requéte « ping » par une station du
réseau. Elle est lancée al’ aide du menu contextuel de la station émettrice. Il est possible de

« pinguer » une adresse IP ou un nom d’ héte (larésolution est faite al’ aide du fichier hosts de
la station).

Quatre types de simulation sont disponibles :

- Automatique : chague station concernée par le « ping » affiche une « mini-démo »
pour illustrer son fonctionnement, chague « mini-démo » est temporisée.

- Pasapas: idem, maisles « mini-démos » ne sont pas temporisées, ¢’ est | utilisateur
qui lesfait progresser.

- Pasde démonstration : aucune « mini-démo » n’est affichée.

- Manue : c'est al’ utilisateur d’indiquer les actions réalisées par chaque station.

En fonction du type de smulation choisi, 2 options sont disponibles :

- Démo ARP (sauf en mode « Pas de démonstration ») : Si cette option est activee, la
réception d’ un paquet ARP provoque I’ affichage d’ une « mini-démo ».
- Raenti (automatique ou trame réelle) : ralentit lasimulation.

Le panneau « Caches ARP » permet d’ agir globalement sur les caches ARP de toutes les
stations du réseau :

- Bouton «remplir » : renseigne automatiquement les caches ARP.

- Bouton «vider » : vide les caches ARP, méme |es entrées statiques sont supprimeées.

- Case acocher «entrées statiques » : indique le type d’ entrées utiliser pour remplir les
caches ARP (les entrées statiques sont enregistrées avec le réseau).

Comme en mode Ethernet, |e contenu de la trame est affiché lors des simulations et une
«info-bulle » est disponible sur chacun de ses éléments.

Le bouton « stop » (ou « bis ») fonctionne de la méme maniere qu’ en mode Ethernet.

Pierre Loisdl Simulateur réseau version 1.0 - Manuel utilisateur Page 9/10



Remarque sur les simulations « manuelles » :

Lorsgu’ une requéte ARP est nécessaire, que ce Soit pour envoyer un « ping » ou pour router
un paquet IP, lelogiciel impose que le paquet | P a adresser soit préparé avant |’ envoi dela
requéte ARP.

Dansle casd'un « ping », le pagquet IP & émettre doit donc étre préparé avant I’ envoi de la
requéte ARP, dansle cas d’ un paquet arouter, celui-ci doit étre modifié avant I’envoi dela
requéte ARP. Dans les deux cas, |’ adresse MAC du destinataire du paguet ne doit
évidemment pas étre renseignée, elle le seralors de laréception de laréponse ARP. Il faut
donc cocher lacase « viaarp » présente sur le dialogue de configuration du pagquet.

D/ Signaler un bug

Merci de signaler les bugs découverts al’ adresse suivante : pierre.loisel @reseauCerta.org en
respectant la procédure décrite ci-dessous.

Bugs survenant en dehors de I’ exécution d’ une simulation en mode Ethernet :

- Nesignaler que les bugs reproductibles en indiquant la marche a suivre pour les
reproduire.

- Joindre lefichier XML correspondant au réseau utilise, et éventuellement le fichier
XML de parametres (options) si les options par défaut ont été modifiées.

Cas particulier des bugs intervenant lors de |’ exécution d’ une simulation Ethernet :

Ces bugs étant trés difficiles a reproduire, le mécanisme suivant a été mis en place : a chague
clic sur le bouton bis, un fichier nommé <nomDuReseau>.XML.LOG est généré. Cefichier
contient les données de la derniere simulation exécutée. 1l faut donc procéder de la maniere
suivante en cas de bug :

- Cliquer sur « stop » si I’ exécution ne se termine pas normalement (cliquer auparavant
sur « continuer » en cas de message d’ erreur systéme).

- Enregistrer leréseau S'il nel’ est pas.

- Sauvegarder les paramétres (menu options).

- Cliquer sur « bis », puis quitter le simulateur. Attention, ne cliquer qu’ une fois sur
« bis » de maniere a ne pas écraser le fichier log.

- Joindre au mail signalant le bug le fichier XML correspondant au réseau, le fichier
XML de parametres, ainsi que le fichier XML.LOG contenant les données de la
simulation ayant pose probléeme.

E/ Etretenu informé des mises a jour

L’ option « Mises ajour » du menu « ? » permet d’ envoyer un mail al’ auteur pour étre tenu
informé des mises ajour du logiciel. En cas de probléme avec cette procédure, envoyer
manuellement un mail al’ adresse suivante : pierre.loisel @reseauCerta.org en indiquant dans
I’ objet du message « InscriptionM g Simulateur ».
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